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- Accédez à une informatique de qualité pour envoyer vos e-mails, rédiger 

des courriers, classer vos photos... 

- Que ce soit pour vous initier à l'informatique ou pour une utilisation 

bureautique plus avancée, cette machine homogène répondra aux exigences 

du plus grand nombre.   

 

   

Processeur  

modèle : Processeur Intel® Pentium Core™ Duo T2080  

fréquence d'horloge : 1.73 GHz  

fréquence du bus (Front Side Bus) : 533 MHz  

cache niveau 2 : 1 Mo  

Système d'exploitation  Windows Vista™ Édition Familiale Basique Authentique  

Mémoire  

standard : 1,024 (512 + 512) Mo  

mémoire maximale : 2,048 Mo  

technologie : DDR2 RAM (533 MHz)  

Disque dur  
capacité disque (formaté) : 100 Go  

certification : S.M.A.R.T.  

Lecteur DVD Super 

Multi (Double Couche)  

Compatibilité : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), 

DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM  

Vitesse maximale : Lecture: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Ecriture: 24x CD-R, 

4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 2x DVD-R (Double 

Layer), 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 2.4x DVD+R (Double Layer), 4x DVD+RW, 

5x DVD-RAM  

Type : Lecteur DVD Super Multi (Double Couche)  

Ecran  

taille : 15.4 "  

type : écran WXGA TFT  

résolution : 1,280 x 800  

Contrôleur graphique  

fabricant : ATI  

modèle : ATI Radeon® Xpress 200M  

mémoire vidéo : jusqu'à 128 Mo  

Modes vidéo (en 

interne)  

résolution : 1280 x 800  

nombre maximum de couleurs : 16,7 millions  

Modes vidéos externes 

maximum  

Résolution maximum : 2,048 x 1,536  

Nombre de couleurs maximum : 4.3 Milliard  

Taux de rafraichissement maximum : 100 Hz  

Résolution non entrelacé avec un taux de rafraîchissement maximum : 1,600 x 

1,200  

Interfaces  

1 x Connecteur d'alimentation (DC)  

1 x Moniteur externe (VGA)  

1 x Modem RJ-11  

1 x Ethernet RJ-45  

1 x Prise microphone externe  

1 x Prise casque (stereo)  

2 x USB 2.0  

Slot d'extensions  
2 x Emplacement mémoire  

type d'extensions : 1x Slot PC Card Type II  

Communication sans fil  

Compatibilité : Wi-Fi®  

Protocoles supportés : 802.11 b/g integré  

Technologie sans fil : Wireless LAN  

communication filaire  
Type de réseau : Ethernet LAN  

Vitesse : 10/100 Base-TX  
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Type de réseau : Modem international V.92  

Vitesse : données 56 Kbps et 14.4 Kbps fax  

Son  

formats audio supportés : 24-bit stereo  

haut-parleurs : hauts parleurs intégrés  

fabricant : Toshiba Bass Enhanced Sound System  

Clavier  
nombres de touches : 85  

touches Windows : 2  

Système de pointage  modèle : Touch pad  

Batterie  
technologie : ion-lithium  

autonomie maximum : information non disponible  

Adaptateur Secteur  tension d'entrée : Adaptateur secteur (100/240 V)  

Dimensions  
L x l x H : 358 x 262 x 37 mm  

poids : à partir de 2.74 kg  

Garantie  Garantie 1 an (extensible en option)  

Accessoires fournis  
Alimentation secteur externe  

câble alimentation secteur externe  

Logiciels fournis  

Connectivity Doctor  

InterVideo® WinDVD™ Createur 2 Platinium  

Logiciel d'échange de fichier Toshiba Summit  

Utilitaire de zoom Toshiba  

InterVideo® WinDVD™  

Norton Internet Security™ 2007 (mis à jour gratuite d'Internet, version de 90j)  

Toshiba ConfigFree™  

Manuel de l'utilisateur et du modem en ligne  

CDROM d'utilitaires & pilotes Toshiba et/ou CDROM/DVDROM de Restauration 

du système d'exploitation  

Toshiba Disque Createur  

Sécurité  

Vérrouillage de la batterie principale  

sécurité par mot de passe système  

Commutateur wireless LAN  

Mot de passe utilisateur  

Mot de passe administrateur  

Disque dur principal (par vis)  

Verrouillage clavier  

Mémoire principale (par vis)  

Emplacement pour câble de sécurité Kensington  

Caractéristiques 

complémentaires  

Support Audio HD  

SM BIOS  

Certification  

R&TTE  

DIN GOST  

Le fabricant déclare que ce produit est compatible avec les directives CE et 

régulations suivantes. Le responsable pour toute certification CE est Toshiba 

Europe GmbH, Hammfelddam 8, 41460 Neuss, Allemagne.  

Certification CE  

CB report  

SASO  
   

 


